INSTRUKS - for brøyting og sandstrøing 
med utløsende standard for arbeid samt prioritering 
Hovedmålsettingen er at vegen skal være farbar for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring, og at fortau o.l. skal være tilgjengelig for fotgjengere. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetningen i perioder ikke kan overholdes. 
Kveld og natt må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen, og at det da kan forekomme at veger ikke er fremkommelige.
A Generell instruks 
1) Instruksen må ses i sammenheng med inngått avtale, rodebeskrivelse og tilbudsgrunnlaget for øvrig. Kontraktøren forutsettes å gjøre seg godt kjent med roden før sesongens begynnelse. 
2) Brøyting eller strøing skal ikke startes i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 04.00. Hvis arbeid er oppstartet før kl. 21.00 kan hele roden kjøres, dersom dette er hensiktsmessig. 
3) Samleveger skal være gjennombrøytet og strødd hverdager innen kl. 07.00 og lørdag/helligdag innen kl. 08.00. 
4) Den enkelte utførende skal føre timelister som angir start- og stopptidspunkt for arbeidet og hvilket redskap som har vært brukt. 
5) Hvis det pga. uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre arbeid som forutsatt etter instruksen, må kommunen varsles snarest. 
6) Dersom kontraktøren anser arbeid som ikke inngår i avtalen påkrevd (bortkjøring, strøing, isrydding, høvling eller lignende) skal det gis melding til kommunen. 
7) Kontraktøren forutsettes å være representert på dialogmøter som kommunen inviterer til før brøytesesongen. 
B Prioritering 
8) Generelt skal samleveger prioriteres før atkomstveier. Veger prioriteres slik at de er farbare før lommer og plasser tas. 
9) Som hovedregel skal skoleveg behandles som samleveg. Om morgenen prioriteres atkomst til barnehager før skoler. 
10) Gang-/sykkelveg og fortau skal brøytes og strøs slik at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 
11) Utrykningskjøretøy i utrykning skal prioriteres høyest også utenom oppsatte tidspunkt. 
12) Utløsende standard for brøyting: 
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13) Brøyting av veier og plasser skal utføres etter angitt prioritering. 
14) Vegbanen ryddes i full bredde. Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer skal hvis mulig gå parallelt med brøyting av selve vegbanen. Ved spesielle forhold ryddes veien slik at den er farbar før utbrøyting skjer. 
15) Der det finnes kant-/belegningstein eller andre former for dekke som kreves særlig varsomhet, må kontraktøren disponere egnet utstyr for å unngå skade. 
16) Snødeponi skal ikke etableres uten anvisning fra kommunen. Snøopplag må ikke hindre sikten i kryss og ved fotgjengeroverganger slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. 
D Instruks for strøing 
17) Utløsende standard for strøing: Når føreforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc. 
18) Behov må skjønnsmessig vurderes av kontraktør. Det må kritisk vurderes behov for å strø hele roden, eller bare bakker og andre punkter som er særlig vanskelige for kjørende og gående. Kontraktør plikter imidlertid å ikke legge seg på en standard slik at kostnaden blir unødvendig høy for oppdragsgiver. 
19) Kontraktør må holde seg orientert om vær- og føreforhold, særlig væromslag, og tilpasse tidspunkt for strøing etter lokale forhold. 
20) Når forholdene tilsier det må det strøs ekstra godt i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. 
21) Sandforbruk bør på flat vei ikke overstige 80 g/m2 men kan økes til 110 g/m2 i bakker og frem mot kryss. Gangveier strøs med 110 g/m2. 
E Aktsomhetskrav, felles 
22) Kontraktøren skal vise aktsomhet i forhold til annen trafikk og vegens naboer, og mest mulig unngå at anlegg for fotgjengere sperres av snø fra kjørebanen. 
23) Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding, kfr. trafikkregler og kjøretøyforskrift. 
24) Ved vegsperringer pga. fonner, ras eller annet skal kommunen varsles straks. Hvis det er fare for liv eller personskade skal politiet varsles omgående. Kommunen skal også varsles ved vegskader eller andre forhold som kan være til fare for trafikken. 
25) Det må utvises forsiktighet langs rekkverk, broer, skilt, kumlokk og andre installasjoner slik at det ikke oppstår skade. 

Ihht Vegtrafikkloven kan kjøretøy som nyttes til vegarbeid fravike vegtrafikklovens bestemmelser når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, og det utvises særlig aktsomhet. Likevel skal kjøretøy som nyttes til vegarbeid alltid overholde Vegtrafikklovens bestemmelser om fartsgrenser i § 6 og Trafikkreglenes bestemmelser om kjørefart i § 13. Sjåføren må i hvert tilfelle ta stilling til behovet for merking/skilting (arbeidsvarsling).
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